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程序版本说明
2.42d 版程序 在原有定量秤基础上，增加至带快慢加的六

种料定量加法秤，或是不带快慢加的十种料定量加法秤。

2.42d版程序与常规的程序相比较改动部分提示如下：

参数设置部分：

【SET 1】中改动的参数有

13
[ ABCDE]
[type ]

A－设备工作类型
(0 ：加法定量秤, 1：减法定量
秤, 2： 自控分选秤 ，3： 外控
分选秤 ， 4： 连续分选模式,5:
十种料定量加法秤)
B－配方号（0-4）
C－重量单位
(0：mg，1：g，2：kg，3：t)
D－外接键盘
(0：无，1：有)
E—定量秤 O0 输出端子功能
（0： 零位指示 ， 1： 无斗秤夹
袋，2：有斗秤夹袋）

外控分选秤模式： 只
有 在 外 控 信 号 触 发
时，仪表才开始称重；
自控分选秤模式： 重
量大于零区时自动开
始称重。
连续分选模式类似上
下限报警方式。
如果参数 D=0，外接键
盘的数字键将不起作
用。

注：原有设备工作类型中的加法定量称已扩展为六种物料的定量加法

秤，新增加了工作类型 5 十种料定量加法秤。参数 E在十种料定量加法

秤的工作类型下无夹袋功能。

【SET 2】中改动的参数有

当仪表的设备工作类型设置为 0，即加法定量秤，则从原工作参数

中的第 10 条开始，增加参数如下：



11
[******]
[A3 ] 料 3 定量

如不需要第三种料，请将
该定量设置为零。

12
[******]
[b3 ] 料 3 快加提前量

重量达到定量-快加提前
量后，快加口关闭

13
[******]
[C3 ] 料 3 慢加提前量

重量达到定量-慢加提前
量后，慢加口关闭

14
[******]
[d3 ] 料 3 允差量

*

*

*

25
[******]
[C5 ] 料 6 慢加提前量

重量达到定量-慢加提前
量后，慢加口关闭

26
[******]
[d5 ] 料 6 允差量

零区和定时参数接在该参数之后，详情请查阅标准说明书。

当仪表的设备工作类型设置为 5，即十种料加法定量秤，则原

有配料控制参数修改如下

1
[ DE]
[CtrL ]

配料控制参数
D—自动除皮
（0：不除皮，1：除皮）
E—配方号（0～4）

参数 D 仅对定量加法秤的
第 1 种物料有效
如果修改了配方号，其它
参数的修改无效

从原工作参数中的第 4 条开始，修改参数如下：

4
[******]
[d1 ] 10 种料加法秤：料 1 允差量

5
[******]
[A2 ] 10 种料加法秤：料 2 定量

如不需要第二种料，请将
该定量设置为零。



6
[******]
[d2 ] 10 种料加法秤：料 2 允差量

7
[******]
[A3 ] 10 种料加法秤：料 3 定量

如不需要第三种料，请将
该定量设置为零。

8
[******]
[d3 ] 10 种料加法秤：料 3 允差量

*

*

*

17
[******]
[A10 ] 10 种料加法秤：料 10 定量

如不需要第十种料，请将
该定量设置为零。

18
[******]
[d10 ] 10 种料加法秤：料 10 允差量

零区和定时参数接在该参数之后，详情请查阅标准说明书。

输入输出部分：

当仪表的设备工作类型设置为 0，即加法定量秤，则改动端口定义

如下：

端口标号 +12V O7 O6 O5 O4 O3 O2 O1 O0 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 0V

定量秤
端口定义
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对应面板
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O7 O6 O5 O4 O3 O2 O1 O0 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0

仪表开关量输入输出接口



端口标号 +12V O7 O6 O5 O4 O3 O2 O1 O0 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 0V

定量秤
端口定义
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O7 O6 O5 O4 O3 O2 O1 O0 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0

仪表外接扩展盒开关量输入输出接口

当仪表的设备工作类型设置为 5，即十种料加法定量秤，则改动端

口定义如下：

端口标号 +12V O7 O6 O5 O4 O3 O2 O1 O0 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 0V

定量秤
端口定义
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O7 O6 O5 O4 O3 O2 O1 O0 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0

仪表开关量输入输出接口

端口标号 +12V O7 O6 O5 O4 O3 O2 O1 O0 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 0V

定量秤
端口定义
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O7 O6 O5 O4 O3 O2 O1 O0 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0

仪表外接扩展盒开关量输入输出接口



外接键盘在 2.42b 版 程序中的使用

当工作类型设置为 0，即定量加法秤，且【SET 1】中外接键盘为 1，

则数字键 1~6 对应料 1~料 6 的定量值设定。数字键 9 对应配方的设定，

数字键 0 对应循环次数的设定。

当工作类型设置为 5， 即十种料定量加法秤，且【SET 1】中外接键

盘为 1，则数字键 1~9 对应料 1~料 9 的定量值设定。数字键 0 对应料 10

定量值设定。

系统各部分联线示意图：

扩展插头，
接仪表

扩展键盘实物示意图

带有扩展插座的后面板

↓

比 出
C602 扩展盒示意图 C602 继电器盒示意图

* 注意，C602扩展盒0V和+12V应该用导线与仪表背板的0V，+12V相连，或外接DC+12V电源。

扩展接口

接 C602 扩展盒



上海耀华称重系统有限公司

公司地址： 上海市奉贤区金汇镇工业路 999 号 5 幢

售后及发货地址：上海市浦星公路 5519 号

业务联系： 上海市闵行区沈杜路 4239 号

电话：021-67282800 传真：021-58860003

服务热线：400-168-3190

邮箱：yh@yaohua.com.cn

域名：www.yaohua.com.cn
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